
indicatieve verkoopprijzen in € excl. BTW
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Order nr. Orig. nr. Blad Afm. (lxbxh) Gew Prijs
mm kg €

761000205W HE11210PG metaal 1000x750x880 48 411,00
761000217W HE11213PG metaal 1300x750x880 58 446,00
761000231W HE11215PG metaal 1500x750x880 66 498,00
761000243W HE11218PG metaal 1800x750x880 76 520,00
761000255W HE11220PG metaal 2000x750x880 83 555,00
761000199W HE11210DPG MDF 1000x750x880 56 456,00
761000211W HE11213DPG MDF 1300x750x880 64 497,00
761000225W HE11215DPG MDF 1500x750x880 71 545,00

Order nr. Orig. nr. Blad Afm. (lxbxh) Gew Prijs
mm kg €

761000237W HE11218DPG MDF 1800x750x880 82 576,00
761000249W HE11220DPG MDF 2000x750x880 92 613,00
761000203W HE11210MPG hout 1000x750x880 51 600,00
761000215W HE11213MPG hout 1300x750x880 60 682,00
761000229W HE11215MPG hout 1500x750x880 68 755,00
761000241W HE11218MPG hout 1800x750x880 77 822,00
761000253W HE11220MPG hout 2000x750x880 83 884,00

in de hoogte 
verstelbare poten

Heco.HE112PG. Werkbanken in stevige stalen constructie in blauwe hamerslagcoating. Bovenblad leverbaar 
ofwel in een metaal, MDF of massief kastanjehout. Staaldikte 20/10. Niet gemonteerd geleverd.

-in de hoogte (per 25mm) verstelbare voeten min./max. 810/1060mm
-voeten voorzien van een ronde basis in gevulcaniseerd rubber te bescherming van de werkvloer 
-dikte bovenbladen 50mm
-leverbaar in diverse breedtes van 1000, 1300, 1500, 1800 tot 2000mm 
-voeten voorzien van een rubber top ter bescherming van de werkvloer 
-werkbanken kunnen worden voorzien van 1 of 2 ladeblokken (ladeblokken van 1 tot 4 laden)
-metalen bovenblad voorzien van versterkingen aan de onderkant. Max. draagvermogen gelijk verdeeld: 700kg 

4 verstevigingen gelast aan de 
binnenkant van de legplank, 
geperforeerd om de 55mm, om 1 of 
2 ladenblokken aan te bevestigen

regelbare poten in 
gevulcaniseerde kunststof

POTEN
VERSTELBAAR
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