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Order nr. Orig. nr. Bovenblad Afmetingen (l x b x h) Gewicht Prijs
mm kg €

761001148W HE15010A metaal 1000x750x880 81,00 455,00
761001166W HE15013A metaal 1300x750x880 94,00 517,00
761001183W HE15015A metaal 1500x750x880 105,00 554,00
761001201W HE15018A metaal 1800x750x880 120,00 616,00
761001218W HE15020A metaal 2000x750x880 126,00 535,00
761001149W HE15010AD MDF 1000x750x880 82,00 458,00
761001167W HE15013AD MDF 1300x750x880 94,00 519,00
761001184W HE15015AD MDF 1500x750x880 103,00 558,00
761001202W HE15018AD MDF 1800x750x880 117,00 616,00
761001219W HE15020AD MDF 2000x750x880 129,00 537,00
761001150W HE15010AM hout 1000x750x880 77,00 603,00
761001168W HE15013AM hout 1300x750x880 90,00 704,00
761001185W HE15015AM hout 1500x750x880 100,00 768,00
761001203W HE15018AM hout 1800x750x880 112,00 862,00
761001220W HE15020AM hout 2000x750x880 120,00 808,00

HE10913 +HE1133 + HE15013AM

Heco.HE150A. Werkbanken in stevige stalen constructie in blauwe hamerslagcoating. Bovenblad leverbaar 
ofwel in een metaal, MDF of massief kastanjehout. Staaldikte 20/10. Niet gemonteerd geleverd.

-dikte bovenbladen 50mm 
-leverbaar in diverse breedtes van 1000, 1300, 1500, 1800 tot 2000mm  
-voeten voorzien van een rubber top ter bescherming van de werkvloer  
-werkbanken kunnen worden voorzien van 1 of 2 ladeblokken (ladeblokken van 1 tot 4 laden) 
-metalen bovenblad voorzien van versterkingen aan de onderkant. Max. draagvermogen gelijk verdeeld: 700kg 

indicatieve verkoopprijzen in € excl. BTW
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4 verstevigingen gelast aan de 
binnenkant van de legplank, ge-
perforeerd om de 55mm, om 1 of 2 
ladenblokken aan te bevestigen

regelbare poten in  
gevulcaniseerde kunststof

ook leverbaar met opstaande rand (HE150P)
zie www.vynckier.biz

_CATALOGO 2010.indb   110 20/04/2011   10:13:40


	03_binnenwerk_NL 102
	761001148

