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N° de cde N° orig. Plat. Dim. (Lxlxh) Poids Prix
mm kg €

761000205W HE11210PG métal 1000x750x880 48 411,00
761000217W HE11213PG métal 1300x750x880 58 446,00
761000231W HE11215PG métal 1500x750x880 66 498,00
761000243W HE11218PG métal 1800x750x880 76 520,00
761000255W HE11220PG métal 2000x750x880 83 555,00
761000199W HE11210DPG MDF 1000x750x880 56 456,00
761000211W HE11213DPG MDF 1300x750x880 64 497,00
761000225W HE11215DPG MDF 1500x750x880 71 545,00

N° de cde N° orig. Plat. Dim. (Lxlxh) Poids Prix
mm kg €

761000237W HE11218DPG MDF 1800x750x880 82 576,00
761000249W HE11220DPG MDF 2000x750x880 92 613,00
761000203W HE11210MPG bois 1000x750x880 51 600,00
761000215W HE11213MPG bois 1300x750x880 60 682,00
761000229W HE11215MPG bois 1500x750x880 68 755,00
761000241W HE11218MPG bois 1800x750x880 77 822,00
761000253W HE11220MPG bois 2000x750x880 83 884,00

pieds réglables en 
hauteur

Heco.HE112PG. Établi. Construction solide en acier. Laque martelée de couleur bleue. Plateau supérieur disponible 
en métal, MDF ou châtaignier massif. Épaisseur de l’acier 20/10. Livré non monté.

-pieds réglables en hauteur (par 25mm), 810/1060mm
-pieds munis d’une base arrondie en caoutchouc pour protéger le sol 
-épaisseur du plateau supérieur 50mm
-livrable en plusieurs largeurs de 1000, 1300, 1500, 1800 et  2000mm 
-pieds munis d’un  bord en caoutchouc pour protéger le sol
-les établis peuvent être pourvus d’1 ou 2 blocs de 1 à 4 tiroirs
-le plateau supérieur métallique est muni de renforts en-dessous. Charge maximale répartie uniformément: 700kg 

4 renforts soudés à la part inférieure 
du plateau, perforés tous les 55mm, 
pour y accoupler 1 ou 2 blocs-tiroirsbases à caoutchouc 

vulcanisé

accessoires voir p. 116 + 130
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